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Nasza historia

Historia naszej firmy zaczęła się w 1995
roku, kiedy to PUK-WERKEKG utworzył
w Katowicach oddział PUK TECHNIKA.
W następnym etapie w wyniku zawiąza-
niaspółki przezElektromontaż –Łódź SA
i PUK-WERKE KG Berlin powstała firma
EL-PUKSp. z o.o. W kwietniu 2003 roku
PUK-WERKEKG nabył całość udziałów
od strony polskiej, stając się tym samym
100% właścicielem.

Potencjał twórczy i finansowy firmy
umożliwił Spółce EL-PUK wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań konstruk-
cyjnych oraz budowę nowych linii
technologicznych do produkcji szerokiej
gamy wyrobów należących do systemu
traskablowych.

Na wyroby wystawiane są deklaracje
zgodności uprawniającedo wprowadze-
nia do obrotu na obszarze Europejskiej
WspólnotyGospodarczej.

- konstrukcje wsporcze systemu
fotowoltaicznego.

Firma EL-PUK oferuje montaż tras
kablowych, systemów podpodłogowych
oraz instalacji systemów fotowol-
taicznych. Wykwalifikowana kadra,
a takżewieloletniedoświadczenie pozwa-
la na realizację praktycznie każdej
inwestycji.

System zarządzania Spółki jest zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001:2008,
co potwierdza certyfikat wydany przez
TÜVRheinland.

Od roku 2016 firma PUK-Werke KG

działapod nowąnazwą PUKGROUP.

W ofercie firmyEL-PUKsą takżewyroby

produkowane przez naszych zagra-
nicznych partnerów. Oferowane wyroby
spełniają wymagania Dyrektyw, rozpo-
rządzeń i norm przedmiotowych,
co zostało udowodnione badaniami.
Własności produktów potwierdzają
certyfikaty, atesty i świadectwa dopusz-
czeniawydane przezuprawnione jedno-
stki badawcze.

Dostawy obejmują:

- drabinki kablowe (w tym drabinki

- korytka kablowe siatkowe, blaszane
(w tym korytka samonośne),

samonośne),
- konstrukcje kablowe pionowe,
- osprzęt nośny i mocujący,
- uchwyty kablowe,
- kształtowniki,
- wyroby należące do systemu
z klasyfikacją E30 - E90,

- elementy systemu podpodłogowego,
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Nasza Grupa PUK

Grupa PUK reprezentuje niezależną
prywatną przedsiębiorczość urucho-
mioną w najlepszej tradycji średnich firm
niemieckich. Grupa dostarcza: systemy
tras kablowych, systemy uchwytów
i zacisków kablowych, systemy kanałów
podpodłogowych, a także systemy do
montażu paneli fotowoltaicznych.
Ponadto nasza Grupa oferuje usługi
montażu wszystkich oferowanych przez
siebie systemów. Dzięki temu, postrze-
gani jesteśmy jako dostawca usług, dla
którego orientacja naKlienta oraz serwis
sąelementamipriorytetowymi.

Wszystkie spółki oferują pomoc tech-
niczną w doborze elementów, a sama
spółka w Polsce posiada ponad dziesię-
ciu terenowych Doradców Techniczno-
Handlowych, którzy pozostają do dyspo-
zycjiKlienta.

Ponadto mamy własne spółki dystry-
bucyjne i partnerów handlowych w wielu
krajach europejskich. Dzięki naszejspółce
zależnej P&K ENERGO z Rosji, możemy
zaoferować Państwu nasze produkty,
bezpośrednio z fabryki i magazynu
zlokalizowanegowMoskwie.

Firmy EL-PUK i PUK-Romania nie tylko
zaspokajają popyt rynku wschodnio-
europejskiego w wyroby, ale także
posiadają grupy montażowe, które
wykonują usługi instalacji oferowanych
systemów.

Firma TEKOM-PUK jest głównym
producentem systemów tras kablowych
wTurcji.
Wraz z PUK-Middle East otwierają się
nowe rynki, nie tylko turecki, ale także
sąsiednich krajów, łącznie z całym

PUKBenelux B.V.,Eersel,Netherlands

P&KEnergo llc, Moskow, Russia

Tekom-PUKA.S., Izmir, Turkey

PUK-Portacables, S.L.,Barcelona, Spain

re jonem arabsk im i pó łnocno-
afrykańskim.

Dzięki firmie PROFAB-India, od roku
2014 Grupa PUKwzbogaciła się o kolej-
ny zakład produkcyjny, który umożliwia
obsługę Klientów z rynku południowej
Azji.

Zatrudniająca około 415 pracowników,
PUK Group (bez spółek zależnych)
generuje na terenie Europy obrót na
poziomie ponad 110 milionów Euro
rocznie. Łączniewszystkie spółki zależne
zatrudniają ponad 1.100 pracowników,
generując obrót na poziomie 230
milionów Euro rocznie, co pozwala
zaliczyć je do stale rosnącej grupy
średnich firm.
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Konstrukcja dachowa - dach skośny - blachodachówka

System
ELPUK SR-AL V SDM

Informacje

• Materiał
aluminium oraz stal nierdzewna

• Połączenia złączne
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po dłuższym boku

Opcje
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe

• Śruby do mocowania do dachu

• Dostępne różne rozmiary śrub dwugwintowych
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Konstrukcja dachowa - dach skośny - blachodachówka

System
ELPUK SR-AL H SDM

Informacje

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna

• Połączenia złączne:
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po krótszym boku

Opcje:
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe

• Śruby do mocowania do dachu
• Możliwe mocowanie po dłuższym boku panela

• Dostępne różne rozmiary śrub dwugwintowych
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Konstrukcja dachowa - dach skośny - dachówka ceramiczna

System
ELPUK SR-AL V SDC

Informacje:

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna
Połączenia złączne
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po dłuższym boku e

Opcje
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe

• Śruby do mocowania do krokwi
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Konstrukcja dachowa - dach skośny - dachówka ceramiczna

System
ELPUK SR-AL H SDC

Informacje:

• Materiał
:aluminium oraz stal nierdzewna
Połączenia złączne
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po krótszym boku

Opcje
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe

• Śruby do mocowania do krokwi
• Możliwe mocowanie po dłuższym boku panela



10

Konstrukcja dachowa - dach skośny - blacha łączona na rąbek

System
ELPUK SR-AL V SDR

Informacje:

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna

• Połączenia złączne:
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po dłuższym boku

Opcje:
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe

• Śruby do mocowania do krokwi
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Konstrukcja dachowa - dach skośny - blacha łączona na rąbek

System
ELPUK SR-AL H SDR

Informacje :

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna
Połączenia złączne:
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po krótszym boku

Opcje:
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe

• Śruby do mocowania do krokwi
• Możliwe mocowanie po dłuższym boku panela



Dach płaski
Systemy mocowań
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Konstrukcja dachowa - dach płaski - inwazyjna

System
ELPUK FR-AL V

A

L

130
0,00

B

1450,001550,00

94
5,
00

Informacje:

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna
Połączenia złączne
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po dłuższym boku

Opcje:
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 15-30°

• Śruby do mocowania do dachu
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Konstrukcja dachowa - dach płaski - inwazyjna

System
ELPUK FR-AL H

B

A130
0,00

1450,00

30,00°
15,00° - 69

0,
00

L

1550,00

Informacje:

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna

• Połączenia złączne:
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po krótszym boku

Opcje:
• Możliwe mocowanie po dłuższym boku panela
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 15-30°

• Śruby do mocowania do dachu
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Konstrukcja dachowa - dach płaski - balastowa

System
ELPUK FR-AL B V

A

L

1550,00 1450,00

130
0,00

B

94
5,
00

max. 6 x 25 kg

Informacje:

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna

• Połączenia złączne
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po dłuższym boku

Opcje:
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Kąt pochylenia 15-30°

• Bloczek betonowy 25 kg
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Konstrukcja dachowa - dach płaski - balastowa

System
ELPUK FR-AL B H

1550,00 1450,00

A

B

L

30,00°
15,00°-

69
0,
00

Max. 6 x 25 kg

Informacje:

• Materiał:
aluminium oraz stal nierdzewna

• Połączenia złączne:
śruby klasa 70 stal nierdzewna ASTM 304

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

• Panele mocowane po krótszym boku

Opcje:
• Możliwe mocowanie po dłuższym boku panela
• Przystosowane do modułów szkło-szkło
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 15-30°

• Bloczek betonowy 25 kg



Naziemne
Systemy mocowań
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Magnelis®

System
ELPUK GM-1P 2VL

A-A
A A

10
30
,0
0

26
30
,0
0

320
0,00

20,00°-30,00°

2960,00

17
00
,0
0

m
i n
.

3000,00max.

A
L

150,00

50
,0
0

2,
50

20,00

B

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości
Powłoka antykorozyjna
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°

Konstrukcja wolnostojąca jednopodporowa



19

Magnelis®

Konstrukcja wolnostojąca jednopodporowa

System
ELPUK GM-1P 2V

A-A
A A

10
30
,0
0

26
30
,0
0

320
0,00

B

20,00°-30,00°

2960,00

17
00
,0
0

m
i n
.

3000,00max.

A
L

150,00

50
,0
0

2,
50

20,00

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości
Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461:

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°
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Magnelis®

Konstrukcja wolnostojąca jednopodporowa

System
ELPUK GM-1P 3H

A-A ( 1 : 5 )
A A

A

17
00
,0
0

m
i n
.

320
0,00

10
30
,0
0

26
30
,0
0

2840

30,00°
20,00°-

B

L

3000,00max.
150,00

50
,0
0

2,
50

20,00

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości
Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461:

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060:
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304:

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°
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Magnelis®

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa

System
ELPUK GM-2P 2VL

A-A
A A 17

00
,0
0

m
i n
.

m
i n
.1
35
0,
00

84
0,
00

24
40
,0
0

320
0,00

2950,00

2050,003000,00max.

A

L

100,00
20,00

2,
50

50
,0
0

30,00°
20,00°-

B

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości

• Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN34-EN106, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°
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Magnelis®

System
ELPUK GM-2P 2V

A-A
A A 17

00
,0
0

m
i n
.

m
i n
.1
35
0,
00

84
0,
00

24
40
,0
0

B

320
0,00

2950,00

2050,003000,00max.

A

L

100,00
20,00

2,
50

50
,0
0

30,00°
20,00°-

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości

• Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa
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Magnelis®

System
ELPUK GM-2P 3V

A-A
A A

17
00
,0
0

m
i n
.

m
i n
.1
35
0,
00

50
0,
00

27
60
,0
0

450
0,00

4400,00

2050,00max.3000,00

30,00°
20,00°-

B

A
L

100,00
20,00

50
,0
0

2,
50

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości
Powłoka antykorozyjna
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa
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Magnelis®

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa

System
ELPUK GM-2P 4H

A-A A A 17
00
,0
0

m
i n
.

m
i n
.1
35
0,
00

82
0,
00

29
20
,0
0

2050,00

30,00°
20,00°-

A

420
0,00

3685,00

3000,00max.

B

L

100,00

20,00

50
,0
0

2,
50

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości

• Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°
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Magnelis®

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa

System
ELPUK GM-2P 4HL

A-A
A A

A

B

L

3000,00max.

420
0,00

3685,00

75
0,
00

28
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17
00
,0
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0
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20,00°-
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,0
0

20,00
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50

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości

• Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060 śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°
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Magnelis®

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa

System
ELPUK GM-2P 4H BI

Informacje:

• Materiał:
stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości
Powłoka antykorozyjna:
magnelis®wg.PN-EN10346, ocynk ogniowywg.PN-EN1461

• Połączenia złączne:
śruby klasa 8.8 ocynk ogniowy wg. PN-EN 1461

• Mocowanie paneli:
klemy aluminium 6060
śruby, nakrętki podkładki ASTM 304

Opcje:
• Mocowanie inwertera
• Mocowania do fundamentu
• Korytka kablowe
• Kąt pochylenia 20-30°

• Stężenia

Konstrukcja wolnostojąca dwupodporowa
dla paneli bi-facial

A-A ( 1 : 5 )

A A m
i n
.1
50
0,
00

m
i n
.1
50
0,
00
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0,
00
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,0
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B
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,00
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-
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,0
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4050,00
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Akcesoria dach płaskiAkcesoria dach płaski

Podpora FR-AL Podpora FR-AL B

Akcesoria dach skośny

Klemy montażowe

Śruba dwugwintowa
z płytką montażową SDM E

Klema zewnętrzna MEK-G

Klema zewnętrzna szkło-szkło MEK-RL

Klema wewnętrzna MMK-G

Klema wewnętrzna szkło-szkło MMK-RL

Uchwyt blacha na rąbek
SDR E

Uchwyt dachówka ceramiczna
SDC E
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Profile aluminiowe

P 40-62AL

CP 80-40-20-1.5 CP 100-50-20-2.5

CP 100-50-20-1.5
CP 150-50-20-2.5

SDT AL

Profile stalowe

CP 100-60-20-1.5

LP 140-60-20-2.5

CP 100-70-20-1.5
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Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiekolwiek powielanie
elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego
dokumentu wszystkiepoprzedniedokumentytracąważność.


