
ND 6/5
Gwóźdź do betonu

Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt E Głębokość otworu

ND 6/5 6 mm 30 mm

SD 8/10 55 mm 8 mm 8 mm 0-10 mm 1,98 kN 3,50 kg/100

SD 8/30 55 mm 8 mm 8 mm 0-30 mm 1,98 kN 4,40 kg/100

SD 10/10 75 mm 10 mm 10 mm 0-10 mm 4,29 kN 6,20 kg/100

SD 10/30 75 mm 10 mm 10 mm 0-30 mm 4,29 kN 7,80 kg/100

SD 12/10 90 mm 12 mm 12 mm 0-10 mm 5,71 kN 11,00 kg/100

SD 16/25 110 mm 16 mm 16 mm 0-25 mm 9,52 kN 26,30 kg/100

Produkt Lmin D Ø t Pzul G

SD 8/10E4 55 mm 8 mm 8 mm 0-10 mm 1,98 kN 3,60 kg/100

SD 10/10E4 75 mm 10 mm 10 mm 0-10 mm 4,29 kN 6,20 kg/100

SD 12/10E4 90 mm 12 mm 12 mm 0-10 mm 5,71 kN 10,90 kg/100

E  : Otwór montażowy

Stal nierdzewna, 1.4571 (ANSI 316 Ti) / 1.4404 (ANSI 316 L) (V4A)

KARTA KATALOGOWA
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PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

Stan na: 2021-05-11. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

SD 6/75E4 40 mm 6 mm 6 mm 0-30 mm 1,90 kN 1,63 kg/100

Gwóźdź z możliwością osadzania w betonie (strefa rozciągana i ściskana) i 
cegłach ceramicznych. Element przystosowany do montażu w systemie 
E90.

E-90

KARTA KATALOGOWA

 ELEMENTY MONTAŻOWE

ND 6/5
Gwóźdź do betonu

Gwóźdź z możliwością osadzania w betonie (strefa rozciągana i ściskana) i cegłach ceramicznych. 

Produkt Otwór montażowy
E [ mm]

Głębokość kotwienia
L [ mm]

 

Stal cynkowana galwanicznie
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ND 6/5 6 40

Data: 2015-09-24

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie.

Element przystosowany do montażu w systemie E 90.

E-90

Świadectwo dopuszczenia
numer 1349/2012

E-90

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

DETALE / ZASTOSOWANIE

E

Głębokość otworu
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