
UGEAV
Ramka montażowa dla kaset kwadratowych

Product H B Zakres regulacji Puszki instalacyjne G

UGEAV-50S 50 mm 186 mm 25 mm 3 puszki serii UG 0,24 kg

UGEAV-80S 76.50 mm 186 mm 40 mm 3 puszki serii UG 0,38 kg

H : Wysokość
B : Szerokość
Zakres regulacji :
Puszki instalacyjne : Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania puszek instalacyjnych
G : Waga

KARTA KATALOGOWA

Strona 1

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

H

B

Blacha stalowa, ocynkowana

Za pomocą 4 śrub do ramki poziomującej UNE kasety wykonanej ze stali nierdzewnej (po 2 śruby na ramkę)

Kasety kwadratowe wykonane ze stali nierdzewnej z wyprowadzeniem kablowym lub pod tubus

Zgodnie z DIN EN 50085

Zgodnie z VDE / TÜV

Materiał:

Sposób montażu:

Przeznaczenie:

Norma:

Certyfikat:

Potrójna ramka montażowa, wykonana ze stali ocynkowanej metodą
Sendzimira umożliwijąca montaż zatrzaskowy do 3 puszek instalacyjnych
w kwadratowych kasetach z wyprowadzeniem kablowym lub pod
tubus wykonanych ze stali nierdzewnej. Montaż do ramki poziomującej
UNE.
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PohlCon GmbH

Nobelstraße 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com | www.pohlcon.com

EL-PUK Sp. z o.o.

Telefon: +48 42 211 88 01 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2024-10-01. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

ul. Innowacyjna 4 | 95-050 Konstantynów Łódzki


