
UAM 4
Maskownica 4x UST45

ABS, powierzchnia matowa

Montaż poprzez zatrzask w puszkach UG

Zgodnie z DIN EN 50085

Zgodnie z VDE / TÜV

Produkt B L E1 E2 Kolor Montaż gniazd G

UAM-4-1 226 74 mm 226 mm 175 mm 41 mm RAL 9011 (Grafitowy czarny) 4x moduł 45x45mm 0,030 kg

B : Szerokość
L : Długość
E1 : Otwór montażowy
E2 : Otwór montażowy
Kolor :
Montaż gniazd  : Maksymalna ilość gniazd możliwych do zainstalowania
G : Waga

Materiał:

Sposób montażu:

Norma:

Certyfikat:

Kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu

Maskownica wykonana z tworzywa sztucznego, czarna, przeznaczona do 
zainstalowania do 4-ech gniazd modułowych 45x45 mm (poprzez 
zatrzask). Montaż maskownicy poprzez zatrzask na puszce UG lub UG3. 
Jedna maskownica UAM 4 zajmuje obszar całej puszki montażowej. 
Dostępne dwie wersje maskownicy: UAM-4-1 226 oraz UAMF-4-1 226. 
Maskownica UAMF-4-1 226 w odróżnieniu od standardowej maskownicy 
umożliwia niższą instalację gniazda o 5 mm dając większą przestrzeń 
pomiędzy górną krawędzią gniazda, a pokrywą kasety / puszki.  

Strona 1

UAMF-4-1 226 74 mm 226 mm 175 mm 41 mm RAL 9011 (Grafitowy czarny) 4x moduł 45x45mm 0,034 kg

UAMF-4-1 226
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Stan na: 2024-02-06. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

ul. Innowacyjna 4 | 95-050 Konstantynów Łódzki
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UAM-4-1 226 UAMF-4-1 226

DETALE / ZASTOSOWANIE

OPCJONALNE AKCESORIA
UAA B


