
UKD
Pokrywa ślepa kanału kablowego

Stal ocynkowana

Montaż zatrzaskowy na kanale UKR

Podłogi zalewane jastrychem

Zgodnie z DIN EN 50085

Zgodnie z VDE / TÜV

Produkt B L Pmax G

UKD 30S 300 mm 3000 mm 0,75 kN 7,90 kg

UKD 40S 400 mm 3000 mm 0,75 kN 10,20 kg

UKD 50S 500 mm 3000 mm 0,75 kN 19,00 kg

B  : Szerokość
L  : Długość
Pmax : Maksymalne obciążenie

G  : Waga

Pokrywa ślepa przystosowana do zatrzaskowego montażu na kanale 
kablowym UKR. Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej. 

Materiał:

Sposób montażu:

Przeznaczenie:

Norma:

Certyfikat:

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

2
*Dla powierzchni biurowych oraz przemysłowych o obciążeniu powierzchni do 1,5 kN/m  należy zagwarantować wykonanie wylewki o grubości co najmniej 35 mm 
nad systemem kanałów. Przy wyższych obciążeniach należy stosować odpowiednio grubsze wylewki.
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PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2018-10-03. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.
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