
TPZPEF8 3
Linka z zakończeniem gwintowym M8 + zamknięcie trapezowe Plus

Linka stalowa z zakończeniem gwintowym M8 z zamknięciem trape-
zowym PLUS stosowana do wykonania zawiesi tras kablowych.

KARTA KATALOGOWA

Strona 1

PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2020-01-24. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.
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E-90

Symbol produktu L
mm

Pmax
kg

Klasa obciążenia Gripple G
kg

GV

TPZPEF8 31GV 1000 90 3 0,15

TPZPEF8 32GV 2000 90 3 0,19

TPZPEF8 33GV 3000 90 3 0,23

TPZPEF8 34GV 4000 90 3 0,27

TPZPEF8 35GV 5000 90 3 0,31

TPZPEF8 310GV 10000 90 3 0,47

TPZPEF8 3 Linka z zakończeniem gwintowym M8 + zamknięcie trapezowe Plus E-90

Produkt L G

TPZPEF8 31GV 1000 mm 0,15 kg

TPZPEF8 32GV 2000 mm 0,17 kg

TPZPEF8 33GV 3000 mm 0,19 kg

TPZPEF8 34GV 4000 mm 0,20 kg

TPZPEF8 35GV 5000 mm 0,22 kg

TPZPEF8 36GV 6000 mm 0,24 kg

TPZPEF8 310GV 10000 mm 0,31 kg

45 kg

45 kg

45 kg

45 kg

45 kg

45 kg

45 kg

Pmax

Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042
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2
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Klasa obciążenia Gripple

L  : Długość

Pmax : Maksymalne obciążenie

G : Waga

E-90

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB
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