
UKR 2
Kanał kablowy, 2-torowy - część dolna

Kanał kablowy 2-torowy (część dolna), otwarty, do zalewania jastrychem
wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, wyposażony w 1 przegrodę.

Materiał: Blacha stalowa ocynkowana metodą Sendzimira

Sposób montażu: Montaż bezpośrednio na wylewce (chudziaku)

Przeznaczenie: Podłogi zalewane jastrychem (betonem)

Norma: Zgodnie z DIN EN 50085

Certyfikat: Zgodnie z VDE / TÜV

Produkt H B L G

UKR 35-30S 35 mm 300 mm 3000 mm 8,90 kg

W komplecie:

1x UKTR 35S
3x SNA 6X30/5

Przegroda
Kotwa gwoździowa
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Kompletny kanał kablowy 2-torowy do zalewania jastrychem, składa się            
z następujących elementów: 1x kanał kablowy UKR, 1x pokrywa ślepa 
UKD, 1x przegroda UKTR, elementy łączeniowe.
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Stan na: 2022-06-20. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
G : Waga

OPCJONALNE AKCESORIA
VB

Pokrywa kanału nie stanowi kompletu zestawu i należy ją zamawiać 
oddzielnie.
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