
UBKTR
Przegroda

Produkt H L t G

UBKTR 100S 80 mm 3000 mm 1 mm 6,30 kg

UBKTR 135S 115 mm 3000 mm 1 mm 8,20 kg

UBKTR 170S 150 mm 3000 mm 1 mm 10,10 kg

H : Wysokość
L  : Długość
t  : Grubość materiału
G : Waga

KARTA KATALOGOWA

Strona 1

PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl
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Stan na: 2021-11-25. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

Przegroda separująca wykonana z blachy stalowej ocynkowanej metodą 
Sendzimira. Przegroda przeznaczona do montażu w kanałach UBK 
przeznaczonych do dużych obciążeń łączonych z jastrychem.
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Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

OPCJONALNE AKCESORIA
SNA
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