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Reduktor gwintu.

G : Waga

Osprzęt mocujący

Opcjonalne akcesoria:
FRSV Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
FRS Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G37)
SEMS Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)

Symbol produktu G
kg/100

F

KLU F 2,5

E

KLU E 2,5

W komplecie:
2 x SEMS 6E Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)
2 x FRSV 6x16E Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

KLU Zacisk mocujący

Symbol produktu G
kg/100

E4

KLU E4 2,5

W komplecie:
2 x FKS 6x16E4 Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
1 x FKS 8x16E4 Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
2 x US 6x12E4 Podkładka, DIN 125 (Strona G41)
2 x SEM 6E4 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)

Opcjonalne akcesoria:
FRSV Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
FRS Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G37)
SEMS Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)

Symbol produktu G
kg/100

S

KLUS 9,3

W komplecie:
2 x FRSV 6x16 Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
2 x SEMS 6 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

KLUS Zacisk mocujący

Symbol produktu G
kg/100

E

KLUS E 8,1

W komplecie:
2 x FRSV 6x16E Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
2 x SEMS 6E Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)

Zaciski mocujące

G

G09

E-90

Produkt

RGW 8/6E

G

0,01 kg

DETALE / ZASTOSOWANIE

Produkt

RGW 8/6

G

0,01 kg

Ocynk

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3
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