
WL 200

H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

Samonośna drabinka kablowa wyposażona w perforowane wzdłużnice 
oraz spawane perforowane szczeble o profilu „C”. Drabinka utrzymuje 
ciągłość potencjału zgodnie z DIN EN 61537. 

Samonośna drabinka kablowa, wysokość=200 mm

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)
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PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

Stan na: 2022-06-03. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

BemerkungWerkstoffNormArt.Nr.BenennungStüPos.
Rohmaterial 
/

WLH 200

SLSP-220

2

2

1 94-2440.1

06-2982.1

A

A 2

2738

Werkstoff

 Stahl EN 10088-2 1.4301 = E, A2

Stahl EN 10326 1.0242 + Z275 MA (C oder O)
Stahl EN 10025 S235 JR G2 C

EN ISO 

Schutzvermerk nach DIN 34 
beachten.
Technische Änderungen 

feuerverzinkt tZn
DIN 267 T10

MVA 12057 Berlin -  Neukölln
Nobelstr.4

Kunststoff-Stahlverarbeitung 
PUK-WERKE KG

P K

Ersatz für

Zchng.-Nr.

feuerverzinkt tZno
DIN EN ISO 1461

A 2 K
DIN ISO 4042

Index IndexDatum DatumÄnderung Änderung ÄM-Nr.ÄM-Nr. Name Name

Verteiler

Maßsta
Toleranzen
nach gez.

gepr.

Anz.

Tl.

FL/W

VL

MV

Logistik

Schö
Langtext:

Kurzbez.:

Original DIN A3

28.10.04 KALAYC
1:5

WL 200-xxS,F,B,E

Weitspannkabelleiter 94-2440 b
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Typ         B    A      Masse Kg
                                       S        F        B       E
WL 200-20  200  232  56.48 60.44 56.48 56.85
                30  300  332  58.24 62.32 58.24 58.63
              40  400  432  60.00 64.20 60.00 60.40
              50  500  532  61.77 66.09 61.77 62.17
              60  600  632  63.53 67.97 63.53 63.95

228,61 
30,00 60,00 11

,5
0
 60,00 

66,20 4
0
,0

0
 

0,30 7,00 

20,00 

Produkt H B L t A QLK G

WL 200-20S 202 mm 200 mm 6000 mm 2,00 mm 281 cm² 0,79 kN/m 56,22 kg

WL 200-30S 202mm 300 mm 6000 mm 2,00 mm 422 cm² 1,18 kN/m 57,98 kg

WL 200-40S 202 mm 400 mm 6000 mm 2,00 mm 565 cm² 1,58 kN/m 59,76 kg

WL 200-50S 202 mm 500 mm 6000 mm 2,00 mm 707 cm² 1,98 kN/m 61,52 kg

WL 200-60S 202 mm 600 mm 6000 mm 2,00 mm 849 cm² 2,38 kN/m 63,23 kg

Produkt H B L t A QLK G

WL 200-20F 202 mm 200 mm 6000 mm 2,00 mm 60,15 kg

WL 200-30F 202 mm 300 mm 6000 mm 2,00 mm 62,03 kg

WL 200-40F 202 mm 400 mm 6000 mm 2,00 mm 63,94 kg

WL 200-50F 202 mm 500 mm 6000 mm 2,00 mm 65,82 kg

WL 200-60F 202 mm 600 mm 6000 mm 2,00 mm 67,70 kg

281 cm²

422 cm²

565 cm²

707 cm²

849 cm²

QSK

0,42 kN/m

0,63 kN/m

0,85 kN/m

1,06 kN/m

1,27 kN/m

QSK

0,79 kN/m

1,18 kN/m

1,58 kN/m

1,98 kN/m

2,38 kN/m

0,42 kN/m

0,63 kN/m

0,85 kN/m

1,06 kN/m

1,27 kN/m



DETALE / ZASTOSOWANIE

OPCJONALNE AKCESORIA
WLB 200, WLA 200, WLK 200, WLD, WLDR, WLHS, WLKL, WLKLA, WLKLT, WLV 200, WLVH 200, WLVV 200, WTR 200, uchwyt kablowy K H.

Nie chodzić po elemencie!

TÜV certified

TÜV certified

certified according to Det Norske Veritas (DNV) and Germanischer Lloyd (GL)

UL classified
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