
KPL DW
Uchwyt kablowy z tworzywa sztucznego

Produkt H B T Kolor

KPL 8 DW 131 mm 19,5 mm 15 mm RAL 7030

KPL 10 DW 150 mm 18,5 mm 12 mm RAL 7030

H : Wysokość
B : Szerokość
T  : Głębokość po zamontowaniu
Liczba kabli : Informacja na temat ilości możliwych do ułożenia kabli NYM (3 x 1,5 mm²)

KARTA KATALOGOWA

Strona 1

PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki

Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2021-10-15. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

©
 E

L
-P

U
K

 S
p
. 

z 
o
.o

. 
• 

M
P

 •
 P

L
 •

 2
0
2
1
-1

0
-1

5

Poliamid

G/100 szt.

1,23 g

1,11 g

Liczba kabli

8

10

Tmax

960ºC

960ºC

E

6x10,5

6x10,5

E  : Otwór montażowy
Tmax : Maksymalna temperatura
Kolor : Kolor
G : Waga

Uchwyt kablowy wykonany z poliamidu (nylonu) umożliwiający montaż kabli 
i przewodów zarówno do sufitu jak i do ściany.
Szybkość i łatwość montażu uchwytu zapewnia jego uniwersalność. 
Zastosowany materiał gwarantuje dużą sprężystość oraz odporność                    
na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia). Materiał nie zawiera halogenów 
oraz silikonów. Uchwyt kablowy przebadany do temperatury 960 C. 
Odporność na płomień wg UL94 V- 0, badanie rozżarzonym drutem wg 
VDE 0471 / DIN IEC 695 część 2-1, temperatura testu T  .max

*960°

DETALE / ZASTOSOWANIE

KPL 8 DW

KPL 10 DW

L

Odporność na płomień wg UL94 V- 0, badanie rozżarzonym drutem wg VDE 0471 / DIN IEC 695 część 2-1, temperatura testu T  .max

Produkt Wysokość
H [mm]

Szerokość Głębokość
B [mm] pojemność

kabel NYM 

Kolor
RAL

Waga
G [g]

 

 

PAKPL 8 DW 131 19,5 15 8 9,5

KPL 10 DW 150 18,5 12 10 7030 7,0  

T [mm] 3x1,5 mm
2

Max.

7030

Max.
temperatura

960

C
o

t [    ]

960

Otwór

E [mm]
montażowy

6x10,5

KPL 16 DW 227

6x10,5

6x10,51615

po 
zamocowaniu

19,5 13,0  960 7030

KPL 16 DW 227 mm 19,5 mm 15 mm RAL 7030 1,73 g16 960ºC6x10,5



Uchwyt do kabli do kabli i przewodów z zachowaniem funkcji E30 - E90,
ściana i sufit.

Informacja na temat ilości możliwych do ułożenia kabli NYM (3 x 1,5 mm²).

OPCJONALNE AKCESORIA
SN, KSD 
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E-90

SYSTEM UCHWYTÓW KABLOWYCH

Uchwyt kablowy

KARTA KATALOGOWA
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Poliamid 

 

Opcjonalne akcesoria:

Data: 18-01-2013r.

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie.

  

PA

KPD DW      - podstawa mocująca z dyblem
KPD-L DW   - podstawa mocująca bez dybla
KPV DW      - łącznik symetryczny

Produkt Wysokość
H [mm]

Szerokość Głębokość
Zatrzask

B [mm]

pojemność
kabel NYM 

Kolor
RAL

Otwór

E2 [mm]

Waga
G [g]

 

 

PA

montażowy

KP 15 DW 92 64 28 15 8 44

KP 30 DW 127 78 28 30 70308 25  

zamknięty
T [mm]

3x1,5 mm
2

Max.

7030

Max.
temperatura

960

C
o

t [    ]

960

Otwór

E1 [mm]
montażowy

6

6

100

50  

Ilość 
w opak.

[szt.]

KP 15 DW; KP 30 DW

*960°

L

KPL 8 DW

KPL 10 DW

KPL 16 DW
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